VISU

INNOSTAVIA YMPARISTO)A
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Ryhmatyoasema

Liikuteltava neljan oppilaan tyopiste

e Liikuteltava neljan oppilaan tyopiste.

e Poyta valmistetaan vakiona sahkoisesti korkeussaadettavana. Lisatietoa I16ydat
kohdasta Sahkodsaatdinen poyta.

e Pgydassa on monipuoliset varustelumahdollisuudet, kuten vesipiste, séhkoé- ja
datapistorasioita, nayttévarsi, kohdepoisto seka kaasuhana.

e Custom ratkaisut raataldidaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Standard
Kuvaus Tuotekoodi ja vakiosyvyys [mm] Halkaisija [mm] Korkeus [mm]
Ryhmatyoasema 0O-SWS-1500-S 1500 Sahkadinen korkeussaato, saatévali 820-1300.

Huom. Taulukon mitat kuvaavat kalusteen tason mittoja.

Custom

Standard-mallien liséksi toteutamme tyépisteita myds asiakkaan toiveiden mukaan. Custom ratkaisuissa mitat, materiaalit ja
varustelut ovat taysin asiakkaan paatettavissa.

Kysy lisaa asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessa sopivat ratkaisut!

Lisatiedot

Asennustapa Vapaasti lattialla seisova.
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https://visu.fi/tuotteet/laboratoriokalusteet/poydat/sahkosaatoiset-poydat/laboratorioon-ja-sairaalaan/
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Kantavuus 200 kg/poyta (1 sahkojalka).

Runko Jauhemaalattu teras.

Tasomateriaali Haponkestava umpilaminaatti

Pyorat Kaluste varustetaan erikoispyorilla, jotka toimivat seka pyorina etta taysin lukkiutuvina saatotassuina.

Tilauksen mukaan Varustelut tilauksen mukaan.
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