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VISU Kemikaalikaappi
Happojen, emästen ja myrkkyjen säilytykseen

VISULab-mallisto tarjoaa ilmastoidut kemikaalikaapit happojen, emästen ja myrkkyjen
säilytykseen. Kaappi kytketään ilmanvaihtokanavaan.
Standard-ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan
laadukkaat, yleisimmin käytetyt vaihtoehdot.
Custom-ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan tuotteen valinnassa.

Tutustu mallistoon
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K15IVJ
Apteekkarinkaapin ovella varustettu kemikaalikaappi ”Reagenssikaappi”.

Tuotetiedot

Ylin, alin ja keskimmäinen laatikko avautuvat veto-oven mukana, väliin jää 2 kpl sisälaatikoita.
Laatikoissa RST-kiskot ja polypropeeni valumakaukalot.

Varustettu yleisvaroitusmerkeillä. Saatavilla myös lukittavana.

Vakiomitat:

Leveys: 300, 400 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: 1850 mm, kokonaiskorkeus 2100 mm sisältäen 250 mm korkean
teräsputkijalustan

Materiaali:

Kaappi: korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy
Jalusta: jauhemaalattu teräs
RST-helat

Väri:
Keltainen huomioväri, runko tummanharmaa. Jalusta ja sisäväritys valkoinen.

Ilmanvaihto:
IV-yhde ø 125mm keskeisesti kaapin katolla. Mitoitusilmamäärä 10 x kaapin tilavuus / h.

Asennustapa:
Jalustan päälle, suosittelemme kiinnittämistä myös seinään. Ulosvedettävilla sisälaatikoilla
varustetut kaapit täytyy kiinnittää seinään.
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K10IVJ
1-ovinen kemikaalikaappi.

Tuotetiedot

5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo.

Varustettu yleisvaroitusmerkeillä. Saatavilla myös lukittavana.

Vakiomitat:

Leveys: 300, 500, 600 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: 1850 mm, kokonaiskorkeus 2100 mm sisältäen 250 mm korkean
teräsputkijalustan

Materiaali:

Kaappi: korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy
Jalusta: jauhemaalattu teräs
RST-helat

Sisältö:
Vakioratkaisuna hyllylevyissä muoviset, sitovat kannattimet. Hyllyissä taustakorotus.

Väri:
Keltainen huomioväri, runko tummanharmaa. Jalusta ja sisäväritys valkoinen.

Ilmanvaihto:
IV-yhde ø 125mm keskeisesti kaapin katolla. Mitoitusilmamäärä 10 x kaapin tilavuus / h.

Saatavilla myös lasikehysovilla: K10IVLJ

Asennustapa:
Jalustan päälle, suosittelemme kiinnittämistä myös seinään. Ulosvedettävilla sisälaatikoilla
varustetut kaapit täytyy kiinnittää seinään.
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K21IVJ
Kahdella päällekkäisellä ovella varustettu kemikaalikaappi.

Tuotetiedot

Jaoteltu kahteen osioon ovien mukaisesti. Jokaisessa osiossa 2 kpl siirreltäviä hyllyjä. Osioiden
pohjalla polypropeeni valumakaukalot.

Varustettu yleisvaroitusmerkeillä. Saatavilla myös lukittavana.

Vakiomitat:

Leveys: 300, 500, 600 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: kaapin korkeus 1850 mm, kokonaiskorkeus 2100 mm sisältäen 250 mm
korkean teräsputkijalustan

Materiaali:

Kaappi: korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy
Jalusta: jauhemaalattu teräs
RST-helat

Sisältö:
Vakioratkaisuna hyllylevyissä muoviset, sitovat kannattimet. Hyllyissä taustakorotus.

Väri:
Keltainen huomioväri, runko tummanharmaa. Jalusta ja sisäväritys valkoinen.

Ilmanvaihto:
IV-yhde ø 125mm keskeisesti kaapin katolla. Mitoitusilmamäärä 10 x kaapin tilavuus / h.

Saatavilla myös lasikehysovilla: K21IVLJ

Asennustapa:
Jalustan päälle, suosittelemme kiinnittämistä myös seinään. Ulosvedettävilla sisälaatikoilla
varustetut kaapit täytyy kiinnittää seinään.
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K20IVJ
Pariovilla varustettu kemikaalikaappi.

Tuotetiedot

5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo.

Varustettu yleisvaroitusmerkeillä. Saatavilla myös lukittavana.

Vakiomitat:

Leveys: 300, 500, 600 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: kaapin korkeus 1850 mm, kokonaiskorkeus 2100 mm sisältäen 250 mm korkean teräsputkijalustan

Materiaali:

Kaappi: korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy
Jalusta: jauhemaalattu teräs
RST-helat

Sisältö:
Vakioratkaisuna hyllylevyissä muoviset, sitovat kannattimet. Hyllyissä taustakorotus.

Väri:
Keltainen huomioväri, runko tummanharmaa. Jalusta ja sisäväritys valkoinen.

Ilmanvaihto:
IV-yhde ø 125mm keskeisesti kaapin katolla. Mitoitusilmamäärä 10 x kaapin tilavuus / h.

Saatavilla myös kehyslasipariovilla varustettuna: K20IVLJ

Asennustapa:
Jalustan päälle, suosittelemme kiinnittämistä myös seinään. Ulosvedettävilla sisälaatikoilla varustetut kaapit täytyy kiinnittää
seinään.
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K40IVJ
Neliovinen kemikaalikaappi.

Tuotetiedot

Jaoteltu neljään osioon ovien mukaisesti. Jokaisessa osiossa 2 kpl siirreltäviä hyllyjä. Osioiden pohjalla polypropeeni valumakaukalot.

Varustettu yleisvaroitusmerkeillä. Saatavilla myös lukittavana.

Vakiomitat:

Leveys: 300, 500, 600 mm
Syvyys: 580 mm
Korkeus: kaapin korkeus 1850 mm, kokonaiskorkeus 2100 mm sisältäen 250 mm korkean teräsputkijalustan

Materiaali:

Kaappi: korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy
Jalusta: jauhemaalattu teräs
RST-helat

Sisältö:
Vakioratkaisuna hyllylevyissä muoviset, sitovat kannattimet. Hyllyissä taustakorotus.

Väri:
Keltainen huomioväri, runko tummanharmaa. Jalusta ja sisäväritys valkoinen.

Ilmanvaihto:
IV-yhde ø 125mm keskeisesti kaapin katolla. Mitoitusilmamäärä 10 x kaapin tilavuus / h.

Saatavilla myös kehyslasiovilla varustettuna: K40IVLJ

Lisäksi: Vaihtoehtona hyllyille ulosvedettävät sisälaatikot RST-kiskoilla, sisältäen polypropeenikaukalot. Kaappi on myös mahdollista
jakaa osioihin, erilaisten kemikaalien säilytystä varten.

Asennustapa:
Jalustan päälle, suosittelemme kiinnittämistä myös seinään. Ulosvedettävilla sisälaatikoilla varustetut kaapit täytyy kiinnittää
seinään.
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Custom
Etkö löytänyt mallistosta sinulle sopivaa kemikaalikaappia? Custom on sinua varten!

Custom

Custom-ratkaisuissa mitat, materiaalit ja varustelut ovat täysin asiakkaan päätettävissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

https://visu.fi/yhteystiedot/

