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OppiLab maalauskaappi

Kouluympäristöön suunniteltu OppiLab maalauskaappi mahdollistaa turvallisen työskentelyn
spraymaalien ja fiksatiivien kanssa. Kaapin ilmamäärä on mitoitettu koulukäyttöön sopivaksi.

Teräsrunko ja korkealaatuiset komponentit takaavat pitkän käyttöiän
Vaihdettava suodatinkangas ja pyöritettävä maalausteline vakiona
Lukittavassa alakaapissa säilytystilaa maaleille ja muille tarvikkeille

Tuotetiedot
Vakioleveys [mm]: 1000
Muut leveydet [mm]: 800, 1200
Tason syvyys [mm]: 540
Kokonaissyvyys [mm]: 620
Kokonaiskorkeus [mm]: 1850
Vapaa työskentelyaukon korkeus [mm]: 870
Tason materiaali: Haponkestävä teräs
Sivujen ja takaseinän materiaalit: Polttomaalattu teräs
Alakaapin materiaali ja lukko: Kaappi on polttomaalattua teräksestä ja lukko on
Abloy Classic
Ilmastointi: Katolla liitäntäkaulus Ø 200 mm, liitettävä erilliseen poistopuhaltimeen
Valaisin: Saatavilla LED ja Atex- valolla varustettuina, ei sisällä valokatkaisinta
Ilmamäärä: Imu 150 l/s, jolloin painehäviö n. 150 Pa


