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Opettajanpöytä
Käytännöllinen ja muunneltava

Opettajanpöytä on saatavilla perinteisellä suorakulmaisella muotoilulla tai
modernimmalla pyöristetyllä muodolla. Pavun muotoisen opettajanpöydän
ympärille on hyvä kokoontua seuraamaan opettajan demonstraatioita, ja iso
pöytä toimii myös oppilaiden ryhmätyöpisteenä.
Pöydässä on monipuoliset varustelumahdollisuudet, kuten vesipiste,
turvapaneeli sekä erilaiset alakalusteet.
Materiaalit, vetimet ja mekanismit valikoituvat VISULab malliston tapaan
Standard valikoiman mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan toiveiden
mukaan räätälöitynä (Custom). Lue lisää materiaaleistä täältä.
Pöytä on saatavilla myös sähköisesti korkeussäädettävänä. Korkeus säätyy
portaattomasti, nopeasti ja helposti nappia painamalla.

Tuotetiedot

Kuvaus Tuotekoodi Leveys [mm] syvyys [mm] Korkeus [mm]

Opettajanpöytä

suorakulmainen, kiinteä korkeus
TPD-K 1000-2400 600-800 750-850

Opettajanpöytä

suorakulmainen,
sähköinen korkeussäätö

TPD-E 1000-2400 600-700 Portaaton korkeussäätö välillä
670-1320.*

Opettajanpöytä

”papupöytä”, muotoiltu, sähköinen
korkeussäätö

TPDP 2100 800 Portaaton korkeussäätö välillä
670-1320.*

*Huom. Altaan kanssa sähköisen korkeussäädön säätöväli max 300mm.

Lisätiedot

Asennustapa Vapaasti lattialla seisova, vakiona säätötassut. Huom. Allaspöydät kiinnitettävä.

Tason materiaali
Suorakulmaisessa pöydässä korkeapainelaminaattipintainen lastulevy tai vaihtoehtoisesti haponkestävä
umpilaminaatti. Pavun muotoisessa pöydässä tason materiaalina aina haponkestävä umpilaminaatti.
Tasomateriaaleista voit lukea lisää täältä.

https://visu.fi/mallistot/visulab/visulab-jarjestelma/
https://visu.fi/tuotteet/laboratoriokalusteet/tasot-ja-allastasot/tasomateriaalit/
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Säilytys Vasemmalla laatikosto sekä sähkökouru, oikealla alakaappi. Alakalusteet voidaan myös räätälöidä tarpeen
mukaan.

Etupeitelevy Pöytä varustetaan luokkatilaan päin asennetulla etupeitelevyllä.

Varusteet

Vesipiste Vesipisteessä polypropeeniallas varustettuna kylmävesihanalla, 1-otesekoitinhanalla sekä vesi-imulla.

Silmäsuihku Vesipisteen yhteydessä tasoon asennettu, kahden suuttimen silmäsuihku taipuisalla liitosletkulla.

Sähköt Sähkökourussa varusteena 2 kpl kaksoispistorasioita IP21, hätäseis, sekä työtasossa johtoläpivienti (D 80mm).
Sähköjen kytkennät teetettävä alan ammattilaisilla.

https://visu.fi/tuotteet/laboratoriokalusteet/tasot-ja-allastasot/polypropeeniallas/
https://visu.fi/tuotteet/hanat-ja-varusteet/vesihanat/kylmavesihana-tasoon-kiintea-juoksuputki/
https://visu.fi/tuotteet/hanat-ja-varusteet/vesihanat/1-otesekoitinhana-kaantyva-110/
https://visu.fi/tuotteet/hanat-ja-varusteet/vesihanat/vesi-imu/
https://visu.fi/tuotteet/hanat-ja-varusteet/hatasuihkut/silmasuihku-kiinnitys-tasoon/

