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MS-laitepoyta

Aanta vaimentava ja tuulettuva laitepdyta esimerkiksi esivakuumipumpulle

Aéanta vaimentava ja tuulettuva laitepoyta esimerkiksi esivakuumipumpulle.
Soveltuu muun muassa massaspektrometrian tyypillisiin laitekokonaisuuksiin.

Kaapin sisalla on ulosvedettava taso, joka mahdollistaa laitteen helpon huollon.
Ulosvedettavan tason sijaan voi olla myds taso varindnvaimennustassuilla.
Laitekaapin sisalla pistorasiat seka kytkin tuulettimille.

Yldosa toimii laitetasona, pdydan rakenne takaa erinomaisen tukevuuden.
Tasomateriaalina hapon- ja kemikaalinkestava umpilaminaatti.

Lukittavat pyorat takaavat katevan liikuttelun.

Standard-ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan yleisimmin kaytetyt
vaihtoehdot.

e Custom-ratkaisut raataldéidaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Standard
Kuvaus Vakiomitat [mm] Lisatiedot
Leveys Syvyys Korkeus
MS-laitepoyta 1000 800 800 laatikosto + laitekaappi, pyorilla

Leveydet ja syvyydet kuvaavat tyétason mittoja.

Custom
Standard-mallien liséksi toteutamme tyopisteita myds asiakkaan toiveiden mukaan. Custom-ratkaisuissa mitat, materiaalit ja
varustelut ovat taysin asiakkaan paatettavissa.

Kysy lisaa asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessa sopivat ratkaisut!

Lisatiedot

Asennustapa Vapaasti lattialla seisova, vakiona lukittavat pyorat.

Ulosvedettavan tason leveys: 340

L L falls e (A Vapaa sisatilan korkeus: 500
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Taso seka ulosvedettava sisataso hapon- ja kemikaalinkestava umpilaminaatti (T2). Runko

Materiaalit korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy.

Sahkoistys Varustetaan pistotulpallisella virtakaapelilla, pituus 3 m.

VISU KALUSTE 0Y

© Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
@ visu@visu.fi

Q, +358 44 749 4940

@ visufi



