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Akustoiva sermi

L-muotoinen akustoiva sermi, joka soveltuu laboratorio- ja puhdastiloihin,
joita desinfioidaan säännöllisesti.

Materiaalina hygieeninen pinnoitettu A-luokan ääneneristyslevy, joka hylkii
hiukkasia ja on vastustuskykyinen homeelle sekä bakteereille.
Ei erillisiä jalkoja, joihin voisi kompastua.
Standard-ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan yleisimmin käytetyt
vaihtoehdot.
Custom-ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Standard

Kuvaus Vakiomitat [mm] Lisätiedot

Leveys * Syvyys * Korkeus

Akustoiva sermi 650, 1250, 1850 650 1200, 1800 L-muoto

* Sisäpuolen leveys ja syvyys ilmoitetuista mitoista -50 mm.

Custom

Standard-mallien lisäksi toteutamme työpisteitä myös asiakkaan toiveiden mukaan. Custom-ratkaisuissa mitat, materiaalit ja
varustelut ovat täysin asiakkaan päätettävissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

Lisätiedot

Asennustapa Vapaasti lattialla seisova
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Materiaalit Hygieeninen pinnoitettu A-luokan ääneneristyslevy, paksuus 40mm. Runko laboratorio-olosuhdevaatimuksiin
jauhemaalattu teräs.

Väri Valkoinen


