VISU

INNOSTAVIA YMPARISTO)A
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

o Nimensa mukaisesti vaakapdyta on tarkoitettu varinaherkille laitteille, kuten

Vaakapoyta

vaaoille. Suuri massa ja vaimennuskumit takaavat péydan toimivuuden
hairidille herkassa tyoskentelyssa.
e Materiaalit on suunniteltu helposti puhdistettaviksi.

e Standard ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan

laadukkaat, yleisimmin kaytetyt vaihtoehdot.
e Custom ratkaisut raataldidaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Standard

Kuvaus
Vaakapoyta metallijalustalla
Vaakapdyta kivijaloilla

Vaakakivi tason paalle

Custom

Standard-mallien lisdksi toteutamme vaakapoytia myds asiakkaan toivomilla mitoilla.

Tuotekoodi ja vakiomitat I-s-k [mm]
EVA-550-550-750

EVB-900-550-750

EVC-300-300-30

Kysy lisaa asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessa sopivat ratkaisut!

Lisatiedot

Lisatiedot
Sisaltaa tarinavaimennuskumit.
Sisaltaa tarinavaimennuskumit.

Sisaltaa tarinavaimennuskumit.

Asennustapa Vapaasti lattialla seisova, asennettava irti muista kalusteista ja seindpinnoista.
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Materiaalit
Paino

Tilauksen mukaan

Jauhemaalattu teras seka kiillotettu graniitti.
EVA: n. 100 kg, EVB: n. 300 kg, EVC: n. 10 kg.

Vaakapoyta tai vaakapOydan taso voidaan upottaa myos laboratoriopdytaan tai vetokaappiin.
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