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Polypropeeniallas

Mallistoomme kuuluu kattava polypropeenialtaiden valikoima, joiden vakiokoot löytyvät
alla olevasta taulukosta.

Polypropeeni on luonnostaan erinomainen materiaali laboratorioaltaaksi.
Kemikaalinkeston lisäksi polypropeenialtaan pehmeys antaa suojaa
särkymiseltä altaassa käsiteltäville esineille. Lisätietoa polypropeenin
ominaisuuksista voit lukea kohdasta Tasomateriaalit.
Polypropeenialtaan voi kiinnittää alta asentaen polypropeeni- ja
umpilaminaattitasoon, jolloin altaan reunus ei muodosta tason puhdistamista
haittaavaa koroketta altaan ympärille.
Tarvittaessa polypropeenialtaan voi kiinnittää myös tason päältä esimerkiksi
lastulevypohjaisiin tasoihin.
Ylivuotoventtiili on saatavilla lisävarusteena tilauksen mukaan.
Vakiomittojen lisäksi saatavilla on myös erikoiskokoja täysin asiakkaan
valitsemilla mitoilla.
Jos materiaalin soveltuvuus mietityttää, niin olethan yhteydessä
asiantuntijoihimme allasmateriaaleja valitessasi.

Tuotetiedot

Kuvaus Tuotekoodi Vakiomitat,
sisämitat [mm] Altaan väri

Leveys
Syvyys (huom.
syvyysmitta
vaakasuunnassa)

Korkeus Musta

Polypropeeniallas PPA 320 320 200 Musta

PPA 400 400 250 Musta

PPA 500 400 250 Musta

PPKA (=kaatoallas) 230 77 155 Musta

Poistuva malli PPA 345 245 210 Musta

Poistuva malli PPA 458 307 230 Musta tai valkoinen

Poistuva malli PPA 503 300 230 Musta

Poistuva malli PPA 750 412 320 Musta

https://visu.fi/tuotteet/laboratoriokalusteet/poydat/tasot-ja-allastasot/tasomateriaalit/
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Poistuva malli PPKA (=kaatoallas) 238 94 185 Musta

Huom. Altaita saatavilla myös erikoismitoilla.


