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RST- ja HST-allas

Mallistoomme kuuluu kattava teräsallasvalikoima, joiden vakiokoot löytyvät alla
olevasta taulukosta.

RST on ruostumaton teräs, laatu AISI 304.
HST on haponkestävä teräs, laatu AISI 316.
Useimmiten altaat kiinnitetään terästasoon hitsaamalla, mutta altaita on
saatavissa myös irtoaltaina.
Ylivuotoventtiili tilauksen mukaan.
Vakiomittojen lisäksi saatavilla on myös erikoiskokoja täysin asiakkaan
valitsemilla mitoilla.
Lisätietoa RST- ja HST-materiaalista voit lukea kohdasta Tasomateriaalit.
Nimestään huolimatta teräsaltaiden kemikaalinkesto on rajoitettua. Olethan
yhteydessä asiantuntijoihimme allasmateriaaleja valitessasi.

Tuotetiedot, RST

Kuvaus Tuotekoodi Vakiomitat [mm]

Leveys Syvyys (huom. syvyysmitta vaakasuunnassa) Korkeus

RST-allas RSTA 180 400 200

RSTA 290 340 200

RSTA 340 400 200

RSTA 512 408 200

RSTA 512 408 250

RSTKA (kaatoallas) 150 300 150

Huom. altaita saatavilla myös custom-mitoilla.

Tuotetiedot, HST

Kuvaus Tuotekoodi Vakiomitat [mm] Lisätiedot

Leveys
Syvyys (huom.
syvyysmitta
vaakasuunnassa)

Korkeus

HST-allas HSTA 290 155 125 Saatavilla vain vetokaappiin.

https://visu.fi/tuotteet/laboratoriokalusteet/poydat/tasot-ja-allastasot/tasomateriaalit/
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HSTA 335 200 140 Saatavilla vain vetokaappiin.

HSTA 335 300 140 Saatavilla vain vetokaappiin.

HSTA 335 400 200 Saatavilla vain vetokaappiin.

HSTA 400 400 200 Saatavilla sekä vetokaappiin että
kalusteeseen.

HSTA 500 400 250 Saatavilla vain vetokaappiin.

HSTA 512 406 300 Saatavilla vain kalusteeseen.

HSTKA (kaatoallas) 250 100 125 Saatavilla vain vetokaappiin.

Huom. altaita saatavilla myös custom-mitoilla.


