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INNOSTAVIA YMPARISTO)A
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

1-laatikosto sisalaatikolla

e Standard ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan
laadukkaat, yleisimmin kaytetyt vaihtoehdot.

e Custom ratkaisut raataldidaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

o Matalat laatikostot on mitoitettu erityisesti sahkdsaatdisia poytia varten, jotta

o
kalusteet mahtuvat tason alle myds sen ollessa saadettyna alimpaan asentoon.
Asiantuntijamme auttavat mielelldan sopivan tuotteen valinnassa.
Standard
Kuvaus Tuotekoodi ja vakiomitat I-s-k [mm] Vakiosyvyydet s [mm] *
1-laatikosto L11-400-s-620 550 tai 580
L11-500-s-620
L11-600-s-620
1-laatikosto sisalaatikolla L12-400-s-620 550 tai 580
L12-500-s5-620
L12-600-s-620
sl s G ML11-400-550-465
Vakiona ei sisalaatikkoa.
ML11-500-550-465
ML11-600-550-465
*Vakiosyvyys asennustavan mukaan: siirreltavilla 550mm, kiinteasti asennettavilla 580mm.
Custom
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Standard-mallien liséksi toteutamme laatikostoja myds asiakkaan toiveiden mukaan. Custom ratkaisuissa mitat, materiaalit ja
varustelut ovat taysin asiakkaan paatettavissa.

Kysy lisaa asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessa sopivat ratkaisut!
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Lisatiedot
Siirreltava: runkoon ripustettava tai pyorilla. Kiintea: jalustan paalla tai sokkelilla.
Asennustapa limoitettava tilattaessa.
Materiaalit Standard valikoiman mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan toiveiden mukaan raataléityna (Custom).
Sisalto Vakioratkaisuna sisalla yksi sisalaatikko (huom. ei koske matalaa kalustetta).
Pyérat Kaluste voidaan varustaa pyorilla (4 kpl kaantyvaa, joista 2 kpl lukittavaa). Pyorat lisdavat kansilevyn

kanssa kalusteen korkeutta yhteensa 110 mm.

Tilauksen mukaan Kalustelukko.
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