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Kiinteän jätteen keräimet ja hajulukot

Kiintoainekerääjät laboratorion ja opetustilan kiinteän viemärijätteen turvalliseen
hallintaan.

Kemiallisesti erittäin kestävät materiaalit.
Optimoitu muotoilu estää tukkeutumisen.
Helppo tyhjätä avattavien kiertoliittimen avulla.
Emme suosittele laboratorioissa tavallisten hajulukkojen käyttöä.
Valikoimaamme kuuluvat myös joustavat viemäriyhteet sähkösäätöisiin
allaspöytiin ja vetokaappeihin. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Tuotetiedot

Kuvaus Tuotekoodi Liitännät
tulo / meno Tilavuus Lisätiedot

Yhden altaan kiintoainekerääjä, lasinen EJKC 1,5″ bsp / D 40 mm 2 l Materiaali PP / erikoislasi, yksi
tulohaara.

Yhden altaan kiintoainekerääjä,
muovinen EJKA 1,5″ bsp / D 40 mm 2 l Materiaali PP / PE, yksi tulohaara.

Usean altaan kiintoainekerääjä EJKB 3 x 1,5″ sisäkierre /
1,5″ ulkokierre 4,5 l Materiaali HDPE, kolme tulohaaraa.

Hajulukko, S-malli EHJS D 50 mm / D 50 mm – Materiaali HDPE, D 50 mm.

Hajulukko, P-malli EHJP D 50 mm / D 50 mm – Materiaali HDPE, D 50 mm.


