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OPPILab kemikaalikaappi

OPPILab-kemikaalikaappi pohjautuu VISULab-kemikaalikaappiin, ja se on
suunniteltu erityisesti luonnontiedeluokkien kemikaalien säilytystä varten.
Kemikaalikaapit valmistetaan korkeapainelaminaattipintaisesta, kuormitusta ja
kosteutta kestävästä P5-luokan lastulevystä ja jalusta jauhemaalatusta
teräksestä. Kaapissa on RST-helat.
Kaappi varustetaan tarpeen mukaisilla varoitusmerkeillä.
Materiaalit, vetimet ja mekanismit valikoituvat VISULab malliston tapaan
Standard valikoiman mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan toiveiden
mukaan räätälöitynä (Custom). Lue lisää materiaaleistä täältä.

Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan tuotteen valinnassa.

Standard

Kuvaus Tuotekoodi ja vakiomitat l-s-
k [mm]* Vakioleveydet l [mm]

Kemikaalikaappi veto-ovella.

Ylin, alin ja keskimmäinen laatikko avautuvat oven mukana,
väliin jää 2 kpl sisälaatikoita. Laatikoissa RST-kiskot ja
polypropeeni valumakaukalot.

K15IV-l-580-1850 300 ja 400

1-ovinen kapea kemikaalikaappi.
5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo. K10IV-l-580-1950 400, 500 ja 600

1-ovinen kapea kemikaalikaappi kehyslasiovilla K10IVL-l-580-1950 400, 500 ja 600

Kapea kemikaalikaappi kahdella päällekkäisellä ovella.
Kaapissa 5 kpl hyllyjä, välitausta ja -pohja. Molempien osioiden
pohjalla oma polypropeeni valumakaukalo. Yhteinen IV-yhde
kaapin katossa.

K21IV-l-580-1950 400, 500 ja 600

Kapea kemikaalikaappi kahdella päällekkäisellä kehyslasiovella K21IVL-l-580-1950 400, 500 ja 600

Kemikaalikaappi pariovilla.
5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo. K20IV-l-580-1950 800, 1000, (1200 välisivulla)
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Kemikaalikaappi kehyslasi pariovilla K20IVL-l-580-1950 800, 1000, (1200 välisivulla)

4-ovinen kemikaalikaappi.
Kaapissa 5 kpl hyllyjä, välitausta, -sivu ja -pohja. Jokaisen osion
pohjalla oma polypropeeni valumakaukalo. Yhteinen IV-yhde
kaapin katossa.

K40IV-l-580-1950 800, 1000, 1200

4-ovinen kemikaalikaappi kehyslasiovilla K40IVL-l-580-1950 800, 1000, 1200

* Kaappien kokonaiskorkeus jalustan kanssa 2100mm

Custom

Standard-mallien lisäksi toteutamme apteekkarinkaappeja myös asiakkaan toiveiden mukaan. Custom ratkaisuissa mitat, materiaalit
ja varustelut ovat täysin asiakkaan päätettävissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!
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Lisätiedot

Asennustapa Jalustan päälle, kiinnitettävä myös seinään.

Materiaalit Standard valikoiman mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä (Custom).

Sisältö Vakioratkaisuna 5 kpl säädettäviä hyllyjä muovisilla, sitovilla kannattimilla. Hyllyissä taustakorotus. Ovissa
RST-saranat. Pohjalla polypropeenikaukalo. IV-yhde ø 125mm. Varustettu tarvittavilla varoitusmerkeillä.

Tilauksen mukaan
Saatavilla myös lukittavana. Vaihtoehtona hyllyille ulosvedettävät sisälaatikot RST-kiskoilla, joihin
saatavilla polypropeenikaukalot tarpeen mukaan. Kaappi on myös mahdollista jakaa osioihin, erilaisten
kemikaalien säilytystä varten.


