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INNOSTAVIA YMPARISTO)A
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Toimistosahkopoyta

e Hiljainen ja portaaton korkeussaatdé mahdollistaa tydskentelyasennon muuttamisen
helposti ja nopeasti. >
e Tallennettavat muistipaikat helpottavat eri tydskentelykorkeuksien kaytossa. =pf
e Pdydan kanssa saatavilla my6s pyorilla varustetut alakalusteet
e Standard-ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan
laadukkaat, yleisimmin kaytetyt vaihtoehdot.
e Custom-ratkaisut raataldidaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Ota rohkeasti yhteytta niin asiantuntijamme auttavat mielelldan sopivien ratkaisujen

valinnassa.

Standard

Kuvaus Tuotekoodi Vakiomitat [mm] Lisatiedot
Leveys Syvyys Korkeus

Toimistosahképoyta RT-S-T1 1200-1800%* 600, 700**, 800 640-1290

*Leveydet 100 mm valein.
*k 700 mm syvissa poydissa 100 mm syva vapaa tila talotekniikalle.

Custom

Standard-mallien liséksi toteutamme tydpisteita myds asiakkaan toiveiden mukaan. Custom-ratkaisuissa mitat, materiaalit ja
varustelut ovat taysin asiakkaan paatettavissa.

Kysy lisaa asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessa sopivat ratkaisut!

Lisatiedot
Asennustapa Vapaasti lattialla seisova, vakiona saatétassut.
L Taso korkeapainelaminaattia, jossa kosteuden ja kuormituksen kestava lastulevy-ydin (T1). Saatavilla myds
Materiaalit . ) . o R ! -
muita vaihtoehtoja, lue lisaa Tasomateriaalit-sivulta. Runko jauhemaalattu teras.
Vari Vakiona valkoinen, muita vareja tilauksesta.
Kantavuus 160kg/poyta. Myos suuremmat kantavuudet mahdollisia, kysy lisaa asiantuntijoiltamme.
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4 muistipaikkaa, pehmea liikkeellelahto ja pysahtyminen. Poydassa vakiovarusteena tormayksenesto-

Korkeussaato )
sensori.

Poyta on mahdollista varustaa 500 mm korkealla tason alle tulevalla etulevylla. Lisavarusteena myos

Tl L pyoralliset alakalusteet seka tason alle asennettava johtokori.
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