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Tasomateriaalit

e Ty6taso on laboratorion tarkein pinta. Materiaalivalinta onkin syyta tehda
harkiten, jotta saavutetaan toivottu kayttokelpoisuus ja elinkaari.

e Haponkestava umpilaminaattitasomme on lapaissyt SEFA:n 24 tunnin
kemikaalirasitustestin kaikilla kemikaaleilla.

o Kemikaalinkestotaulukot ovat saatavissa asiantuntijoiltamme. Allastasoissa
laboratorion tyyppi- ja kayttotarkoitus ohjaavat voimakkaasti
materiaalivalintoja.

o Alla olevassa taulukossa on kuvattuna yleisimpien tasomateriaalien
ominaisuuksia. Asiantuntijamme auttavat mielelldan sopivan tasomateriaalin
valinnassa.

Tasot

Materiaalivaihtoehdot
Korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy (T1)
Haponkestava umpilaminaatti (T2)

Ruostumaton teras (T3)

Haponkestava teras (T4)

Polypropeeni (T5)

Keraaminen (T6)

Epoksihartsi (T7)
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Tason kuvaus Tuotekoodi Tason tyyppi Vari
Korkeapainelaminaattipintainen P5-luokan lastulevy Tl normaali taso valkoinen
T1lh normaali taso harmaa
Tlv normaali taso varillinen
Haponkestava umpilaminaatti T2 normaali taso valkoinen
T2h normaali taso harmaa
T2v normaali taso varillinen
Haponkestava umpilaminaatti, allastaso AT2 allastaso* valkoinen
AT2h allastaso* harmaa
AT2v allastaso* varillinen
Ruostumaton teras T3 normaali taso harjattu
Ruostumaton teras, allastaso AT3 allastaso* harjattu
Haponkestava teras T4 normaali taso harjattu
Haponkestava teras, allastaso AT4 allastaso* harjattu
Polypropeeni T5 normaali taso valkoinen
T5h normaali taso harmaa
Polypropeeni, allastaso AT5 allastaso* valkoinen
AT5h allastaso* harmaa
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Keraaminen T6 normaali taso valkoinen
Keraaminen, allastaso AT6 allastaso* valkoinen
Epoksihartsi T7h normaali taso harmaa
Epoksihartsi AT7h allastaso* harmaa

* allastasot (AT) sisaltavat korotetun pesureunuksen

Ominaisuustaulukko
Materials/Materiaalit Moisture Chemical Impact Scratch Heat resistance/ | Raised edge/
resistance/ resistance/ resistance/ resistance/ Ldmmin kesto Pesureunus
Kosteuden kesto | Kemiallinen kesto Iskun kesto Naarmun kesto

(o)
/) ﬁ ++°C| ||z
J
High Pressure laminated P5-

chipboard/ * * * * * *

Korkeapainelaminaattipintainen
P5-luckan lastulevy

Chemical resi

Chemicalresistantcomeact | She ek | ek k| ook |k * *
Haponkestdva umpilaminaatti

Stainless or acid-proofsteel/ | e J | Y ' Y > % Y % %

Ruostumaton tai haponkestéva

o Tk Tk hkk Tk [k k%
G~ Tk Rk Tk hkk Rk hkK

choraharst ok k| hok *k Ok * *

Esitteet ja tiedostot

VISU KALUSTE 0Y

© Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
@ visu@visu.fi

Q, +358 44 749 4940

@ visufi



