
VISU® LASIHUUVA 

VISU® Lasihuuva soveltuu työhön, jossa ei tarvita oikeaa 
vetokaappia, mutta toisaalta pelkkä kohdepoisto ei ole riittävä. 
Huuvan seinämät estävät hyvin hajujen ja hiukkasten leviämisen 
ympäristöön. Lasihuuvan etuna umpinaisiin huuviin nähden 
on nimensä mukaisesti läpinäkyvyys, jolloin ympäristö pystyy 
visuaalisesti avarampana. Lisäksi huuvassa työskentelyä on helppo 
seurata joka puolelta eikä lisävaloa tarvita.
Huuvan kaikki pinnat,  tarvittaessa myös työtaso, ovat laminoitua 
turvalasia vetokaappistandardin SFS-EN 14175-2 mukaisesti. Lasin 
etuna muoveihin nähden on sähköstaattinen positiivisuus, jolloin 
pintoihin ei tartu yhtä herkästi pölyä. Lasi on myöskin kemiallisesti 
erittäin kestävää eikä naarmuunnu herkästi.
Alla esitetty 1000 mm leveän lasihuuvan mittapiirustus. Lasihuuvan 
IV-yhde voi sijaita joko takaseinässä tai katolla. Lasihuuva voidaan 
valmistaa myös käyttäjän mittojen mukaan.

LASIHUUVAAN ON SAATAVILLA SEURAAVAT VARUSTEET:
•	 jalusta
•	 jalusta sähköisellä korkeussäädöllä
•	 pistorasiat
•	 vikavirtasuoja (pistorasian yhteyteen, jos ei ole valmiina 

kiinteistössä)

Avaruutta työympäristöön
Saatavana omien mittojen mukaan
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