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VISU® PÖYTÄHUUVA

»» Voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle tai 
varustaa tasolla ja jalustalla.

»» Kevytrakenteisessa huuvassa on pelkkä yläpoisto.

»» Liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon.

»» Valmistetaan asiakkaan tarpeen ja mittojen 
mukaan.

»» Soveltuu hyvin kevyeen työskentelyyn tai 
esimerkiksi laitteen suojaksi.

»» Edullinen korkeapainelaminaattipinnoitettu 
levyrakenne, etuluukulla tai ilman.
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Tekniset tiedot, materiaalit ja ominaisuudet

Vakioleveydet, mm 600 900 1200 1500 

Sisätilan leveys, mm 562 862 1162 1462 

Ilmamäärä, l/s 35-70 54-108  73-145  92-183 Luukku 250 mm auki, 0,25-0,5 m/s virtaus

IV-yhde, mm 160 160 200 200

SOPIVAN VETOKAAPIN VALINTA:
Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut! www.visukaluste.fi –sivuilla on saatavissa vetokaappien 
valintataulukko, jolla pääsee alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan 
erityistarpeiden mukaan. 

TOIMITUS JA ASENNUS:
Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin.  Vetokaappi tulee 
liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

Sisäsyvyys: 526 tai 726 mm

Kokonaissyvyys: 600 tai 800 mm

Kokonaiskorkeus: 1231 mm ilman nostolasia

Etuseinä: Suora tai vino 
nostolasi kirkasta 
polykarbonaattia tai 
laminoitua lasia

Taka- ja sivuseinien materiaali: Korkeapainelaminaattipin-
tainen kosteudenkestävä 
lastulevy

Tilauksen mukaan: Taso, jalusta, alakaapistot, 
pistorasiat


